СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ СТАНЦИИ «САЛТЫКОВСКАЯ УЛИЦА» КОЖУХОВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА
	№

п\п
	Показатели
	Вариант 1 (откорректированный)

Станция «Салтыковская улица» вдоль улицы Дмитриевского с восточной стороны Салтыковской улицы
	Вариант 2

Без сооружения станции «Салтыковская»

	1.
	Трассировка участка линии «Косино-Ухтомская» - «Косино»


	
	

	1.1
	Длина участка, м


	3,44
	3,2

	1.2
	Размещение станции «Салтыковская улица» 
	вдоль улицы Дмитриевского между улицами Салтыковской  и Наташи Кочуевской, вблизи жилой застройки микрорайона 1 Кожухово
	размещение станции «Салтыковская» не представляется возможным из-за наличия магистральных инженерных коммуникаций, в том числе канализационных коллекторов: 

щит – 4,0м; 

кан. кол. - 5,0мх3,5м   

 

	1.3
	Минимальное расстояние от тоннеля метрополитена до жилых домов мкр. 1, расположенных вдоль улицы Дмитриевского, м


	- до стр. 1 – 25,0 м 

- до стр. 3 – 24,0 м 

 
	более 200 м

	2.
	Сроки строительства участка


	Сроки строительства – 1,5 года
	Сроки строительства –

1,0 год

	3.
	Перекладка ЛЭП 500 

	Не требуется
	Не требуется

	4.
	Численность населения района Косино-Ухтомский (сущ. – 73,3 тыс. чел., проект. – 91,6 тыс. чел.), в том числе в зоне пешеходной доступности станции метрополитена


	33,6 / 37%
	15,1 тыс.ч. / 17%

	5.
	Стоимость сооружения линии, станции, перекладки ЛЭП


	13,0 млрд. руб.


	3,4 млрд. руб.




